bl(YbIas TECHNISCHES DATENBLATT
Art.-Nr. frd600x900

DACHFENSTER FLACHDACH - GERAHMT - FESTSTEHEND

Flachdachfenster gerahmt 60 x 90 cm

2-fach Isolierglas aus Einscheibensicherheitsglas — Aluminiumrahmen in Anthrazitgrau RAL 7016

1 ,1 W/m?K
Ug-Wert Verglasung

81«

Lichtdurchlassigkeit tv

64

Gesamtenergiedurchlass g

98

Farbwiedergabe-Index Ra

1C2

Pendelschlag

EN 673

EN 410

EN 410

EN 410

EN 12600

D MaBe €3 Glasaufbau
'{V 800 mm "V
ﬁi
6 mm ESG, klar
K thermisch vorgespannt
AUSSEN
£ 20 mm Argon (90 %)
€ Je Scheibenzwischenraum
o
o
-
INNEN
e 6 mm ESG mit Low-E-Beschichtung
thermisch vorgespannt, Warmeschutzschicht
L Schematischer Schnitt, Glasdicken Uberhoht
- + 100
600 mm
AuBenmaB Rahmen 800 x 1100 mm
----- InnenmaB 600 x 900 mm
Direkt vom Hersteller Hergestellt in der EU e q q
. ) Herstellergarantie Versandkostenfrei
m 35 Jahre @ Engineering und Glas aus @ 48 C—b denEdlEEh
Herstellererfahrung einer Hand gemalb i eutschlandwei
Garantiebedingungen
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bl(y(,las Flachdachfenster gerahmt 60 x 90 cm
Technische Daten und Einbau

B Einbausituation im Flachdach

Isolierglas 2-fach Aluminiumrahmen
im Aluminiumrahmen Anthrazitgrau RAL 7016

AuBenmaf 800 mm

Aufsetzkranz W-— = —u
ol

passend zum Dachaufbau wahlen
Dachabdichtung
bauseits, am Kranz hochgefiihrt

[
|

InnenmafB 600 mm

Schematische Darstellung, nicht maBstablich. Verbindlich ist die Montageanleitung.

ABMESSUNGEN UND GEWICHT LICHT UND ENERGIE - EN 410

BestellmaB (InnenmaB) 600 x 900 mm Lichtdurchlassigkeit tv 81%
AuBenmaB Rahmen 800 x 1100 mm Lichtreflexion auBen pv / innen pvi 12%/12%
Rahmenbreite je Seite 100 mm Farbwiedergabe-Index Ra 98
Gewicht auf Anfrage Gesamtenergiedurchlass g 64 %
Einbau feststehend, Flachdach Shading-Koeffizient SC 0,74
WARME UND SCHALL Selektivitat v / g 1,27
Ug-Wert Verglasung - EN 673 1,1 W/m2K PASSENDES ZUBEHOR

Gasflllung Scheibenzwischenraum Argon 90 % Aufsetzkranz und Abdichtung

Hohe und Aufbau passend zum Dachaufbau wahlen.
SICHERHEIT UND RAHMEN

Fachberatung
AuBenscheibe ESG 6 mm, klar MaBe oder Skizze senden - wir priifen die passende Ausfiihrung.
Innenscheibe ESG 6 mm mit Low-E -kein VSG
Pendelschlag - EN 12600 1C2
Rahmen Aluminium, RAL 7016 innen/auBen
Uberkopfverglasung DIN 18008-2 projektbezogen priifen

€ Einbauin sechs Schritten

o 2 o o o o

Untergrund Aufsetzkranz Wasserableitung Fenster einsetzen Fluchtung priifen Abdichten

herstellen wahlen sichern GemiB Vor dem finalen Dachbahn

Tragfahig, eben, Hohe und Aufbau Neigung fachgerecht Montageanleitung Abdichten kontrollieren. systemgerecht an Kranz

sauber und trocken. passend zum nach Dachaufbau. einsetzen und und Fensteranschluss.
Dachaufbau. ausrichten.

Online ansehen und bestellen FACHBERATUNG
Lieferzeit 3-8 Wochen - Auch nach MaB: InnenmaB bis 2,30 x 5,80 m +49 643190299 66
skyglas.de info@skyglas.de

Kennwerte der Verglasung als Nennwerte nach den genannten Normen; Ug-Wert fiir vertikale Einbaulage nach EN 673. MaBe in mm, Toleranzen nach Norm. Technische
Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Fiir Garantie- und Dichtheitsanforderungen ist die Montage nach Montageanleitung maBgeblich.
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