SkyGlas

FLACHDACH-AUSSTIEG - ELEKTRISCH OFFNEND - GERAHMT

TECHNISCHES DATENBLATT
Art.-Nr. access-hatch-1335x1335

Flachdach-Ausstieg 133,5x 133,5¢cm

2-fach Isolierglas mit Verbundsicherheitsglas innen — Offnung bis 90° mit Gasdruckdampfern

&P Mage

1335 mm

—
N

1000 mm
1335 mm

1000 mm

—— ProduktmaB 1335 x 1335 mm
----- InnenmaB 1000 x 1000 mm

Direkt vom Hersteller Hergestellt in der EU

N 35 Jahre @ Engineering und Glas aus

Herstellererfahrung einer Hand

SkyGlas GmbH - Steedener Hauptstr. 3 - 65594 Runkel-Steeden
Hotline +49 6431 902 99 66 - info@skyglas.de - skyglas.de

1 ,1 W/m?K

Ug-Wert Verglasung Herstellerangabe

50«

Lichtdurchlassigkeit tv EN 410

32

Gesamtenergiedurchlass g EN 410

38w

Schalldammung Rw EN 12758

920-

Offnungswinkel

Gasdruckdampfer

€ Glasaufbau

8 mm ESG Solarglas
thermisch vorgespannt, EN 12150

AUSSEN
e Scheibenzwischenraum, Argon (90 %)
— Abstandhalter warme Kante, schwarz
INNEN
e VSG 44.2 mitLow-E
Verbundsicherheitsglas, EN 14449
Schematischer Schnitt, Glasdicken Uberhoht
10 Jahre
Herstellergarantie th Versandkostenfrei
geman deutschlandweit

Garantiebedingungen
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SkyGlas

X Einbausituation, schematisch

Offnungsstellung 90°
gestrichelt

Gasdruckdampfer
6ffnen und schlieBen

Aufsetzkranz
passend zum Dachaufbau

[

Flachdach-Ausstieg 133,5 x 133,5 cm

Technische Daten und Einbau

ProduktmaB 1335 mm

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Aluminiumrahmen
thermisch getrennt

Isolierglas 2-fach
VSG innen

Dachabdichtung
bauseits

|

Schematische Darstellung, nicht maBstablich. Verbindlich ist die Montageanleitung.

LICHT UND ENERGIE-EN 410

ProduktmaB (Bezeichnung)
InnenmaB
Gewicht

Einbau

WARME UND SCHALL

1335x 1335 mm

1000 x 1000 mm

144 kg

Flachdach, Dachzugang

Ug-Wert Verglasung

Luftschallddmmung Rw (C; Ctr) - EN 12758

SICHERHEIT UND RAHMEN

1,1 W/m2K
38(-2;-5)dB

AuBenscheibe
Innenscheibe
Verriegelung

Rahmen

OFFNUNG UND BEDIENUNG

ESG 8 mm Solarglas-EN 12150
VSG 44.2 mitLow-E-EN 14449
Zweipunkt, mit Bedienstange

Aluminium, thermisch getrennt

Offnen und SchlieBen
Offnungswinkel

Offnungszeit
€D Einbau-Hinweise

Einbausituation priifen
Stromanschluss und Dachaufbau
vorab priifen.

elektrisch, mit Gasdruckdampfern

90°

unter 60 Sekunden

o

Projekt abstimmen

Fotos, Dachaufbau und gewdiinschte
Bedienung senden.

Online ansehen und bestellen
Gefertigt auf Bestellung - Lieferzeit 3-8 Wochen

skyglas.de

Lichtdurchlassigkeit tv
Lichtreflexion auBen pv / innen pvi
Farbwiedergabe-Index Ra
Gesamtenergiedurchlass g
Shading-Koeffizient SC

Selektivitat v / g

PASSENDES ZUBEHOR

50 %
24%[15%
93

32%

0,37

1,56

Sonnenschutz und Zubehor
Optional erweiterbar — Beratung auf Anfrage.

Aufsetzkranz
Passend zum Dachaufbau, projektbezogen abstimmen.

o

Offnen bis 90°

Einsetzen und abdichten

GemaB Montageanleitung, ausrichten
und abdichten.

Gasdruckdampfer, betriebsbereit in
unter 60 Sekunden.

FACHBERATUNG

+49 6431

902 99 66
info@skyglas.de

Kennwerte der Verglasung als Nennwerte nach Herstellerangabe bzw. den genannten Normen. MaBe in mm. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Fiir Garantie-
und Dichtheitsanforderungen ist die Montage nach Montageanleitung maBgeblich.

SkyGlas GmbH - Steedener Hauptstr. 3 - 65594 Runkel-Steeden
Hotline +49 6431 902 99 66 - info@skyglas.de - skyglas.de
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