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Art.-Nr. kit-for-pit-roof-1000x1200mm-t

ZUBEHOR - MONTAGE-SET - SCHRAGDACH (ZIEGEL)

Montage-Set 100 x 120 cm, Schragdach

Montagematerial fiir ein Dachfenster Schragdach 100 x 120 cm bei Ziegeleindeckung — mit Anschlussband.

PASSEND FUR

Dachfenster 100 x 120 cm

Schragdach, rahmenlos - Art.-Nr. pt1000x1200

LIEFERUMFANG

3 Komponenten
4 Teile im Set

DACHDECKUNG
Ziegel

100x120 cm Servagdach

@) Lieferumfang B Technische Daten
2 x  Kleb- und Dichtstoff DOWSIL™ 791, 600 ml Verglasungsband PVC, Acrylatkleber
Fir die dauerhafte Abdichtung des Dachfensters. Dicke / Rollenlinge 9mm/7,5m
1 x  Strukturelles Verglasungsband, 9 mm, Rolle 7,5 m Farbe Band schwarz
Doppelseitig klebend - sichere, luftdichte Verbindung zwischen
Dachfenster und Dach. Temperatur Band -50 bis+60 °C
1x Anschlussband, strukturiert, grau, 300 mm x 5m Dichtstoff DOWSIL™791,600 ml
Selbstklebend (Butyl), von Hand formbar - wasserdichter Anschlussband 300 mm x 5m, grau
Anschluss an die Dacheindeckung. !
Klebeschicht Butyl, selbstklebend
Temperatur Anschlussband -40 bis+90 °C
Verarbeitung ab +5°C
UV- und korrosionsbestandig ja

Passend zu

Dachfenster Schragdach 100 x 120 cm, rahmenlos, feststehend Aufsetzkranz 100 x 120 cm, geddmmt, Schragdach
Art.-Nr. pt1000x1200 Art.-Nr. upstand-pitched-roof-1000x1200mm

@ Bitte Dachaufbau und Abdichtungssystem vor Bestellung abgleichen.

€ Montage in sechs Schritten

o 2] o o o o

Komponenten Aufsetzkranz priifen Verglasungsband Dichtstoff Dachanschluss Dachfenster
vorbereiten Ebenheit und lichtes aufbringen applizieren herstellen montieren
Untergrund sauber, MaB kontrollieren. Spannungsfrei und Umlaufend, mit Abdichtung an den Einsetzen, ausrichten,
trocken, tragféhig. umlaufend auflegen. durchgehender Fuge. Kranz fihren. abdichten.

Online ansehen und bestellen FACHBERATUNG
Montage-Set zusammen mit dem Dachfenster bestellen +49 6431 902 99 66
skyglas.de info@skyglas.de

Mengen je Set abgestimmt auf die FenstergroBe. Verarbeitungshinweise der Komponentenhersteller beachten. MaBgeblich ist die Montageanleitung des Dachfensters.
Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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