bl(Y(,IaS TECHNISCHES DATENBLATT

Art.-Nr. blfI1200x2500

ZUBEHOR - INNENBESCHATTUNG - FLACHDACH

Elektrisches Rollo 120 x 250 cm

Verdunkelnde Innenbeschattung mit Akkubetrieb und RTS-Fernbedienung fiir das Dachfenster Flachdach 120 x 250 cm.

2 W an 3
atad PASSEND FUR

»",‘ Dachfenster 120 x 250 cm

Flachdach - Art.-Nr. fl1200x2500

JALOUSIEMASS

1115 x 2415 mm

AUSFUHRUNG

Verdunkelung - Akku

mit RTS-Fernbedienung

]20X25O Cm /‘ LIEFERZEIT
3-8 Wochen

Fertigung auf Bestellung

@@ Lieferumfang B Technische Daten
* Jalousie JalousiemaB 1115 x 2415 mm
e 12-V-Motor Somfy RTS Farbe weiB
*  Li-lon-Akku-Pack 12 V (Somfy) Behang Verdunkelung, Wabengewebe
* Fernbedienung Somfy Situo 1 RTS Antrieb 12-V-Motor, Somfy RTS
*  LadegeratLi-lon 12V (Somfy) Stromversorgung Akku 12 V, mit Ladegerat
Fernbedienung Somfy Situo 1 RTS
Profihéhe 36 mm
Profilbreite kurz / lang 60/45 mm
B MaBe D Passend zu

1200 mm

Dachfenster Flachdach 120 x 250 cm, rahmenlos, feststehend
Art.-Nr. f11200x2500

2500mm

NennmaB Dachfenster (Rahmenlinie), Jalousie 1115 x 2415
mm (gestrichelt) — schematisch.

B Montage und Bestellung

@ Innenmontage — empfohlen horizontal, 200 mm unterhalb des @ Die Jalousie 6ffnet und schlieBt zur kiirzeren Seite.
Dachfensters.
@ GCroBe vor Bestellung priifen — das FenstermaB muss passen. @ Fertigung auf Bestellung, Lieferzeit 3-8 Wochen ab

Bestelleingang.

Online ansehen und bestellen FACHBERATUNG
Fertigung auf Bestellung - Lieferzeit 3-8 Wochen +49 643190299 66
skyglas.de info@skyglas.de

MaBe in mm. Jalousien werden individuell auf Bestellung gefertigt. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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